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TotemLight LED
LED-valaistu Snap-kehys, 1- tai 2-puoleisena. 

• Toteemi on varustettu tukevalla 
polttomaalatulla teräsjalalla. 

• Toteemissa on tehokas reunavalaistus 12 V:n 
LED-päivänvalolampuin. 

• Taulun tyylikäs runko on vain 139mm syvä.

• Grafiikan vaihto toteemiin on nopeaa ja 
helppoa saranalistarakenteen ansiosta. 

• Julisteen suojana on heijastamaton ja UV-
suojattu akryylilevy. 

• LED-teknologia takaa tuotteelle alhaisen 
virrankulutuksen ja pitkän käyttöiän. 

• Tuote toimitetaan koottuna ja käyttövalmiina.

SNAPFRAME-TUOTTEET

LED Totem Light Column

LED-Leuchtsäule - Klapprahmen

www.jansen-display.com

Freestanding totem with a flat sided aluminium profiles and face fixed snap frames suitable for back lit graphics. Inter-
nal illumination using continuous LED strip lighting. Complete with heavy steel base plate.

Freistehendes Totem mit flachseitigen Aluminiumprofilen und aufliegenden Klemmrahmen, für hintergrundbeleuchtete 
Grafiken geeignet. Innenbeleuchtung mit kontinuierlicher LED-Lichtleiste. Komplett mit schwerer Grundplatte aus 
Stahl.

LED Totem Light Column
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SNAP FRAME PROFILE
KLAPPRAHMEN PROFIL

5mm METAL BASE WITH RUBBER FEET
5mm METALLFUß MIT GUMMIFÜßE
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STRIP WITH LED LENSES
(COLOUR TEMPERATURE 6000-7000 K)
LEISTE MIT LED LINSEN
(FARBTEMPERATUR 6000-7000 K)

139 mm

27 m
m
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tuotekoodi julisteen koko näkyvä alue koko kokonaisp. valo

TFLS2xA1 594 x 1682 mm (2x A1) 576 x 1664 mm 694 x 1742 x 350 mm 30,2 kg 48 W

TFLS2x70x100 700 x 2000 mm 682 x 1982 mm 800 x 2040 x 350 mm 35,4 kg 60 W


