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ILMOITUSTAULUT

T-sarja, ulkotilaan

Korkealaatuinen lukittava ilmoitustaulu 

monipuolisilla ominaisuuksilla

Tauluissa on alumiinirunko, lukittava 

turvalasilla varustettu kansi ja 

polttomaalattu teräspohja.

Taulun tiiviys on sertifioitu standardiin IP56

ja paloturvallisuus on  sertifioitu standardiin B1 DIN 4102.

Taulu voidaan varustaa 12/24 LED-valaistuksella sekä omilla jaloillaan.

Taulujen kehykset ovat 

hopea-anodisoitua alu-

miinia ja erikoistilauksella

ne voidaan polttomaalata toivottuun

RAL-sävyyn. 

Teräspohja soveltuu magneetti-

kiinnitykseen sekä tussitauluksi.
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malli                                 kapasiteetti                                      näkyvä alue X x Y                               ulkomitta A x B

T4LED

T6LED

T8LED

T9LED

T12LED

T15LED

T18LED

T21LED

T24LED

T27LED

2 x 2 = 4 x A4

3 x 2 = 6 x A4

4 x 2 = 8 x A4

3 x 3 = 9 x A4

4 x 3 = 12 x A4

5 x 3 = 15 x A4

6 x 3 = 18 x A4

7 x 3 = 21 x A4

8 x 3 = 24 x A4

9 x 3 = 27 x A4

2 x 2 = 4 x A4

3 x 2 = 6 x A4

4 x 2 = 8 x A4

3 x 3 = 9 x A4

4 x 3 = 12 x A4

5 x 3 = 15 x A4

6 x 3 = 18 x A4

7 x 3 = 21 x A4

8 x 3 = 24 x A4

9 x 3 = 27 x A4

459 x 633 mm

678 x 633 mm

898 x 633 mm

678 x 940 mm

898 x 940 mm

1118 x 940 mm

1338 x 940 mm

1558 x 940 mm

1779 x 940 mm

1998 x 940 mm

585 x 760 mm

805 x 760 mm

1025 x 760 mm

805 x 1067 mm

1025 x 1067 mm

1245 x 1067 mm

1465 x 1067 mm

1685 x 1067 mm

1905 x 1067 mm

2125 x 1067 mm

585 x 860 mm

805 x 860 mm

1025 x 860 mm

805 x 1167 mm

1025 x 1167 mm

1245 x 1167 mm

1465 x 1167 mm

1685 x 1167 mm

1905 x 1167 mm

2125 x 1167 mm

3,2 W

6,4 W

7,2 W

6,4 W

7,2 W

8,8 W

10,4 W

12,8 W

13,6 W

16 W

459 x 633 mm

678 x 633 mm

898 x 633 mm

678 x 940 mm

898 x 940 mm

1118 x 940 mm

1338 x 940 mm

1558 x 940 mm

1779 x 940 mm

1998 x 940 mm

8
0

malli                       kapasiteetti                                  näkyvä alue X x Y                    ulkomitta A x B                            teho
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